
Klustips/veiligheid
AARDLEK 
Een aardlekschakelaar zorgt er voor dat de stroom afslaat 
als u bijvoorbeeld per ongeluk onder spanning komt te staan 
door aanraking van een kabel of wandcontactdoos. Als er een 
aardlek(automaat) in de meterkast aanwezig is, zit hier een testknop 
op. Het is voor de aardlek goed om deze minimaal één keer per jaar 
te testen. Zodra u de testknop op de aardlek indrukt, slaat deze uit. 
Zo voorkomt u dat deze vast gaat zitten en in geval van nood niet meer werkt. Tevens weet u nu 
dat de aardleiding van de woning goed is aangesloten. Let er wel op dat er nu geen spanning meer 
in de woning is en dat u na de test de aardlek weer aanzet. Het is handig om te testen wanneer de 
zomer- of wintertijd ingaat. U gaat de “digitale” klok dan toch opnieuw instellen. Als de aardlek niet 
uitschakelt, kunt u bellen met Volkshuisvesting op telefoonnummer (026) 3 712 712.

GASSLANG 
Als u op gas kookt, is uw fornuis/kookplaat meestal aangesloten op 
de gasleiding via een flexibele rubberen slang. Deze slang droogt uit 
en kan gaan inscheuren. Het is daarom aan te raden om deze elke 
5 jaar (of indien nodig eerder) te vervangen. Op de meeste slangen 
staat een jaartal. Dit jaartal geeft het productiejaar van de slang 
weer. Als u gaat kijken, zult u verbaasd staan over hoe oud de slang al is. Een nieuwe rubberen slang 
kunt u in de bouwmarkt of speciaalzaak kopen.

ROOKMELDER 
Als u een rookmelder heeft, zit hier meestal een testknop op. Door 
deze regelmatig te testen (minimaal 2 x per jaar), controleert u de 
werking van de rookmelder. Het kan zijn dat uw rookmelder werkt 
op een batterij. Het is daarom ook verstandig om altijd een reserve 
batterij op voorraad te hebben. Als de rookmelder geen geluid geeft 
na het indrukken van de testknop en het ligt niet aan de batterij, kunt 
u bellen met Volkshuisvesting.

HOOFDKRAAN WATER 
Het is aan te raden om elk jaar de hoofdkraan/afsluiter van de 
waterleiding een keer dicht en daarna weer open te draaien. Deze 
hoofdkraan zit meestal bij de watermeter. Niet iedere woning heeft 
overigens een eigen afsluiter. Soms wordt deze gedeeld met andere 
woningen. Door jaarlijks de hoofdkraan open en dicht te draaien, 
voorkomt u dat deze vast gaat zitten en niet meer afsluitbaar is. Vaak 
ontdekt u vaak te laat dat het niet meer werkt. Bijvoorbeeld als u snel 
de watertoevoer uit moet zetten bij een kapotte leiding. In sommige 
huizen zitten in de waterleiding meerdere afsluiters. Het is altijd goed 
om deze ook gangbaar te houden door ze eens per jaar open en dicht 
te draaien.


